
Kettenantriebe (übersicht)

3.1 Rollenketten

3.1.1 Einfach-Rollenketten

3.1.2 Zweifach-Rollenketten

3.1.3 Dreifach-Rollenketten

3.2 Kettenräder und Scheiben

3.3 Kettenräder und Scheiben

3.4 Kettenspannräder

3.5 Kettenspanner

vorgebohrt

für Taper Lock -Spannbuchsen
®

3.0



Rollenketten DIN 8187, ISO / R 606

gerades Glied

gekröpftes Glied

3.1



Einfach-Rollenketten (Europäische Bauart) DIN 8187, Teil1, ISO 606-1994

3.1.1



Zweifach-Rollenketten (Europäische Bauart) DIN 8187, Teil1, ISO 606-1994

3.1.2



Dreifach-Rollenketten (Europäische Bauart) DIN 8187, Teil1, ISO 606-1994

3.1.3
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3.2-3.4

3.2 Kettenräder und Scheiben
vorgebohrt

3.4 Kettenspannräder

3.3 Kettenräder und Scheiben
für Taper Lock -Spannbuchsen

®

Zweifach-Kettenräder mit einseitiger Nabe.

Werkstoff: Stahl C 43, nicht gehärtet.

Bohrungen vorgebohrt.

Kettenräder mit einseitiger Nabe für TL.

Werkstoff: Stahl C 43, nicht gehärtet.
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3.5

3.5 Kettenspanner

Kettenspanner in Idealposition

Fast die Hälfte der genial konzipierten Ketten- und

Riemenspanner kommen nie in die Nähe einer Kette oder

eines Riemens; für die automatische Nachspannung

derselben erdacht, aber dank universeller Einsatzmöglichkeit

in unzähligen Maschinen und Geräten für Zug, Druck und

Spannung zuständig.


